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Vorteile der Techfast Schnellverschliisse

» Sicheres mechanisches Schnellverschluss-System

- Offnen und schlieBen mit einer Viertel-Umdrehung (90°)
+ Manuelle- oder Werkzeugbetatigung

« Service freundlich, Zeit sparend und kostenreduzierend
* Verschluss-Serien fur jede Industielle Anwendung

« Vibrationssicher

« Toleranzausgleichend

« Verliersicher (nach Maschinenbaurichtlinie)

Einzelteile

« Der Schnellverschluss besteht aus einem Verschlusszapfen, der Haltescheibe und dem Haltenocken

« Abhéangig von der Betriebslast, der Verschlussgré3e und den Einbauverhaltnissen ist das Federele -
ment Bestandteil des Verschlusszapfens oder des Haltenockens.

Tellerfedern

it Haltering

Kreuzstift

Haltenocken ———
Funktion

« Wenn der Verschluss geschlossen wird, gleitet der Kreuzstift Gber die Rampe des Haltenockens und
rastet nach einer 1/4 Umdrehung in der Raststellung ein. Durch den Federdruck wird der Kreuzstift
vibrationssicher in der Raststellung gehalten.

*  Durch eine 1/4 Umdrehung in Gegenrichtung wird der Verschluss wieder getffnet.

Kreuzstift Kreuzstift in

Raststellung

Kreuzstift in
Rasstellung



TechFast

Technical Fastening Solutions ‘

Serie 50

Besondere Mwerkmale

« Maximale Zugbelastung 900 N

* Haltenocken federnd in Snap-in- und Clip-on-Ausflihrung
+ Kunststoffscheibe zum Schutz der Werkstiick Oberflachen

Auswahlanleitung

«  Zur Auswahl von Verschlusszapfen, Haltenocken und Haltering ermitteln Sie zuerst die
Gesamiklemmdicke “G”

= Wahlen Sie die “Verschlusszapfen-Nummer” entsprechend der Materialstarke “G”

+ Setzen Sie dann die “Verschlusszapfen-Nummer” anstelle des (*) in die Artikelnummer ein

Anwendungsbeispiel zur Ermittiung der Gesamtklemmstarke “G”

G=P G=P+F
In Verbindung mit In Verbindung mit
Snap-in Haltenoken Clip-on Haltenocken
RC5001."AZ RC5002.1AZ

Verschlusszapfen-Langentabelle

,G* Gesamt Haltenocken ,G* Gesamt Haltenocken ,G" Gesamt Haltenocken
Klemmstarke Snap-In Typ 1 Klemmstarke Snap-In Typ 2 Klemmstarke Clip-On Typ 3
0,50- 1,10 5 0,50 - 1,10 7 2,30-2,90 5
1,10- 1,70 6 1,10 - 1,70 8 2,90 - 3,50 6
1,70 - 2,30 7 1,70 - 2,30 9 3,50 -4,10 7
2,30-2,90 8 2,30-2,90 10 4,10 -4,70 8
2,90- 3,50 9 2,90 - 3,50 1 4,70 - 5,30 9
3,50- 4,10 10 3,50 -4,10 12 5,30 -590 10
4,10- 4,70 1 4,10 -4,70 13 5,90 - 6,50 11
4,70 - 5,30 12 4,70 - 5,30 14 6.50 - 7,10 12
5,30- 5,90 13 5,30 - 5,90 15 7,10 -7,70 13
5,90- 6,50 14 5,90 - 6,50 16 7,70 - 8,30 14
6,50- 7,10 15 6,50 - 7,10 17 8,30 - 8,90 15
7,10- 7,70 16 7,10 -7,70 18 8,90 - 9,50 16
7,70 - 8,30 17 7,70 - 8,30 19 9,50-10.,10 17
8,30- 8,90 18 8,30 - 8,90 20 10,10 - 10,70 18
8,90 - 9,50 19 8,90 - 9,50 21 10,70 - 11,30 19
9,50-10,10 20 9,50 - 10,10 22 11,30 - 11,90 20
10,10- 10,70 21 10,10 - 10,70 23 11,90 - 12,50 21
10,70- 11,30 22 10,70 - 11,30 24 12,50 - 13,10 22
11,30 - 11,90 23 11,30 - 11,90 29 13,10 - 13,70 23
11,90 - 12,50 24 11,90 - 12,50 26 13,70 - 14,30 24
12,50 - 13,10 25 12,50 - 13,10 27 14,30 - 14,90 25
13,10- 13,70 26 13,10 - 13,70 28 14,90 - 15,50 26
13,70 - 14,30 27 13,70 - 14,30 29 15,50 -16,10 27
14,30 - 14,90 28 14,30 - 14,90 30 16,10 - 16,70 28
14,90 - 15,50 29 14,90 - 15,50 31 16,70 - 17,30 29
15,50 -16,10 30 15,50 -16,10 32 17,30 - 17,90 30
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Technical Fastening Solutions ‘

Serie 50
Verschlusszapfen

Ausfiihrung Darstellung Artikelnummer Material/Oberfldache
Schlitzkopf
i #12 ST5001.%.1AZ Stahl verzinkt Cr6 frei
; farblos passiviert
2] L1
E &
e Kunststoffscheibe aus PAG
| -‘ 5 auf dem Zapfen montiert
|as]
N\
-
N
S=11,40 + (0,6 x Langen-Nr)
Kreuzschlitz
9 ST5002.*.1AZ Stahl verzinkt Cré frei
| N - | farblos passiviert
g S
%]
l Kunststoffscheibe aus PA6

S=11,40 + (0,6 x Langen-Nr)

auf dem Zapfen montiert

Innensechskant

3.6
T
N |e
lum

ST5018.".1AZ

Stahl verzinkt Cr6 frei
farblos passiviert

|
a g}
= j Kunststoffscheibe aus PA6
| |las auf dem Zapfen montiert
o]
= /}
=5
X
S=11,40 + (0,6 x Ladngen-Nr)
Sechskant mit Schlitz
N| 915 ST5011.".1AZ Stahl verzinkt Cr6 frei
w0 farblos passiviert
= '_!H-uﬂ ];l
0 Al 5‘ Kunststoffscheibe aus PA6
& auf dem Zapfen montiert
§ 2
AR
WA

S=11,40 + (0,6 x Langen-Nr)

* Verschlusszapfen-Langennummer entsprechend der Tabelle
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Technical Fastening Solutions ‘

Serie 50
Verschlusszapfen

Ausfiihrung Darstellung Artikelnummer Material/Oberflache
Fliigelkopf
33 ST5003.*.1AZ Stahl verzinkt Cr6 frei
~] farblos passiviert
= e e
k: g} Kunststoffscheibe aus PA6
= auf dem Zapfen montiert
85
o 4
L1 7|
' S=11,40 + (0,6 x Léngen-Nr)
33 ; :
_— ST5023.*.1AZ Stahl verzinkt Cr6 frei
i farblos passiviert
. -""“r"T—d
4 CJ Kunststoffscheibe aus PA6
i o auf dem Zapfen montiert
95
of LA
i

S=11,40 + (0,6 x Ladngen-Nr)

24
— ST5004.*.1AZ Stahl verzinkt Cr6 frei
( W o farblos passiviert

of N |
p g| Kunsistoffscheibe aus PA6
i auf dem Zapfen montiert

l 95

9.5 i
S=11,40 + (0,6 x Ladngen-Nr)
915

95
15

075
|
L=}

u
]
.

=5

ST5005.".1AZ

S=11,40 + (0,6 x Langen-Nr)

Stahl verzinkt Cr6 frei
farblos passiviert

Kunststoffscheibe aus PA6
auf dem Zapfen montiert

* Verschlusszapfen-Langennummer entsprechend der Tabelle
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Technical Fastening Solutions ‘ Haltenocken,Haltering
Ausfiihrung Darstellung Artikelnummer Material/Oberflache
Snap-in
12 g‘ Blechstérke F = 1,0- 2,0
oy Typ 1
RC5001.1AZ Federstahl

Blechstarke F = 2,1 - 3,0

Zinklamellen beschichtet

& aJ_ﬁw'_
=| o -+ Tvp 2
| 1o W_Lf o yP
RC5001.2AZ Federstahl
22 Mox Zinklamellen beschichtet
Max. Zugkraft 250 N
Clip-on
3.2 Blechstérke F = 0,8 - 5,6
o = | Rcs002.1AZ Federstahl
Zinklamellen beschichtet
13.5
R o
[ =
25%%
Haltering
AN4001.1BP Stahl rostfrei
|
5 |
=
911
|iﬁ$
= It
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Technical Fastening Solutions ‘ m Bnbauanleitun g

Verschlusszapfen

Verschlusszapfen

Kunststoffscheibe

I \_Halten'ng

Haltenocken

Snap-in Clip-on
RC5001."AZ RC5002.1AZ
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r 777777 77
11 Max

| 254 Max
| 12.7 min




