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Vorteile der Techfast Schnellverschliisse

+ Sicheres mechanisches Schnellverschluss-System

+  Offnen und schlieRen mit einer Viertel-Umdrehung (90°)
+ Manuelle- oder Werkzeugbetatigung

* Service freundlich, Zeit sparend und kostenreduzierend
* Verschluss-Serien fur jede Industielle Anwendung

* Vibrationssicher

* Toleranzausgleichend

+ Verliersicher (nach Maschinenbaurichtlinie)

Einzelteile

* Der Schnellverschluss besteht aus einem Verschlusszapfen, der Haltescheibe und dem Haltenocken

* Abhangig von der Betriebslast, der VerschlussgroRe und den Einbauverhaltnissen ist das Federele -
ment Bestandteil des Verschlusszapfens oder des Haltenockens.

Tellerfedern

Zagfen Haltering

Kreuzstift

Haltenocken
Funktion

« Wenn der Verschluss geschlossen wird, gleitet der Kreuzstift (iber die Rampe des Haltenockens und
rastet nach einer 1/4 Umdrehung in der Raststellung ein. Durch den Federdruck wird der Kreuzstift
vibrationssicher in der Raststellung gehalten.

* Durch eine 1/4 Umdrehung in Gegenrichtung wird der Verschluss wieder gedffnet.
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Besondere Merkmale

+ Maximale Zugbelastung 700 N

» Verschlusszapfen federbelasted

« vergroerter Klemmbereich

» Haltenocken mit Aussengewinde, einschraubbar oder mit Mutter montierbar
« geschlossene Haltenocken-Ausfihrung, Spritzwasser geschitzt

Auswahlanleitung

« Zur Auswahl von Verschlusszapfen, Haltenocken und Haltering ermitteln Sie zuerst die Ge-
samtklemmdicke “G”

+ Wahlen Sie die “Verschlusszapfen-Nummer” entsprechend der Materialstarke “G”

« Setzen Sie dann die “Verschlusszapfen-Nummer” anstelle des (*) in die Artikelnummer ein

Anwendungsbeispiel zur Ermitung der Gesamtklemmstérke “G” und Auswahl der Ver -
schlusszapfen-Nummer anhand der Verschlusszapfen-Ldngentabelle
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Verschlusszapfen-Lingentabelle
Gesamt-Klemmstéarke “G” VerschlusszapfenNummer
0,5-15 1
1,5-3,0 3
3,0-45 5
4,5-6,0 7
6,0-7,5 9
7,5-9,0 11
9,0-10,5 13
10,5- 12,0 15
12,0- 13,5 17
13,5- 15,0 19
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Verschiusszapfen, Haltenocken, Haltering

Ausfiihrung Darstellung Artikelnummer Material/Oberfldche
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* Verschlusszapfen-Langennummer entsprechend der Tabelle
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Einbauanleitung

Verschlusszapfen

Plattenstarke von 0,50 mm bis 4,75 mm

@8 Haltering AN2001.1BP

Haltenocken

10.5 Max
2.3+10.5

100°+2-

16 min.

15/32"-32NS 28

6 kt. Mutter DE9901.1AZ
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